
Instrucțiuni de instalare 

Substraturi

Curăţaţi suprafaţa înainte de aplicare. Este posibil ca suprafeţele inegale să trebuiască să fie șlefuite. Aderenţa pe suprafeţele îngheţate nu este posibilă.
Suprafeţele nu trebuie să aibă urme de substanţe hidrofobe (de exemplu grăsime sau silicon).

Aderenţa permanentă se obţine pe toate membranele pentru interior și exterior Pro Clima și inclusiv pe alte membrane împotriva vaporilor și membrane etanșe
la aer (de ex. acelea fabricate din PE, PA, PP și aluminiu), precum și membranele pentru acoperiș și pereţi (de ex. cele din PP și PET).

Se obţine o aderenţă bună și pe lemn lăcuit sau rindeluit, plastic dur, și metal (de ex. ţevi, ferestre etc) și panouri de lemn dure (placă aglomerată din lemn, OSB
și placaj). Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar cu straturi de suport de înaltă calitate. 
Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor teste de
aderenţă. Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport nu este suficient de stabil.

Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformaţiilor de întindere. Apăsaţi ferm pentru a lipi banda adezivă. Asiguraţi-vă că există destulă rezistenţă la presiune.

Etanșările rezistente la vânt pot fi construite doar folosindu-se membrane rezistente la vapori, folii de acoperiș sau pentru pereţi care au fost montate fără
cute sau îndoituri. Aerisiţi continuu pentru a preveni acumularea de umezeală excesivă, dacă este necesar folosiţi un uscător pentru construcţii.

Informaţiile furnizate aici se bazează pe experienţa practică și stadiul actual
al cunoștinţelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor
recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită
dezvoltărilor tehnice și îmbunătăţirilor asociate calităţii produselor noastre.
Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștinţelor
tehnice în momentul instalării. 

Informaţii suplimentare despre aplicare și detaliile de construcţie pot fi
găsite în documentaţia de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm
să sunaţi la linia de asistenţă tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245. 
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